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Die Prüfstation IPS-32 von CRS wurde
speziell für den Einsatz von Tischtest-
Systemen mit Flachbettschnittstelle 
entwickelt. Die Testsysteme von HP/Agilent
/Keysight, SPEA, Teradyne, Aeroflex, etc. 
können mühelos die Station integriert 
werden! Alternativ können mehrere 
19”-Racks für umfangreiche ICT-, FKT- und 
Flashanwendungen eingesetzt werden.
Die IPS-32 bietet zudem folgende 
wesentliche Merkmale:

The IPS-32 test station from CRS has
been specially developed for use with
table-top test systems with flat base
interfaces. Test systems from HP/
Agilent/Keysight, SPEA, Teradyne,
Aeroflex, etc. can be easily integrated
into the station! Alternatively, multiple
19 “racks can be used for a wide range
of ICT, FKT and Flash applications.
The IPS-32 also offers the following
essential features:

• Kontaktierung über Servoantrieb
• beidseitige Kontaktierung
• mehrstufige Kontaktierung
• standardmäßig elektrische Bandbreitenverstellung

• SMEMA Standard
• Kommunikation zum Testsystem über TCP-IP

oder serieller Schnittstelle
• Bedienung über integriertes Touchpanel oder   

externen Monitor
• Vollautomatisches Anlagen Setup

• contacting by servo drive
• dual side contacting
• multi stage contacting
• standard electrical conveyor width
   adjustment
• SMEMA Standard
• communication to testhardware via TCP-IP
   or serial interface
• operation via integrated touchpanel or
   external screen
• Fully automatic system setup

Inline Testhandler IPS32

Ausgebauter CRS Standard Prüfadapter
Customized CRS standard fixture

CRS Prüfadapter für beidseitige
Kontaktierung

CRS fixture for dualside contacting

INLINE
ICT / FCT / FLASH / … Inline Testhandler IPS32

Inline-Prüfstation IPS32 mit Boardhandling
Inline-testhandler IPS32 with boardhandling

mailto:info@crs-prueftechnik.de


Seite 2

info@crs-prueftechnik.de

CRS Prüftechnik GmbH
Reichenaustraße 242
D-78467 Konstanz 

Fon:    +49 (7531) 28239-0
Mail:   info@crs-prueftechnik.de
Web:  www.crs-prueftechnik.de

• Integration von Scanner für Barcode / DMC
• Integration von Markiersystemen
• Zusätzliche Schnittstelle im Adapteroberteil

möglich (ohne Reduzierung der Kontaktierkraft)
• Nachgeschaltete Kontaktierung
• Integrierte Wendemodule für Boardhandling
• Pass-Fail-Sortierung
• Integriertes Vor- und Nachlaufband
• Aufrüstung Kontaktierkraft auf 8000 N
• Verlängerung für 4-Modul Testsystem (Large) 

möglich

Die Option einer zusätzlichen Schnittstelle im
Adapteroberteil bietet ideale Voraussetzungen 
Für die beidseitige Kontaktierung des Prüflings. 
Somit ist ein Adapterausbau ohne Reduzierung 
der Kontaktkraft durch interne Signalübergabe 
möglich!
In Kombination mit der nachgeschalteten 
Kontaktierung kann eine stressfreie Prüfung der 
Leiterplatten erzielt werden!

• integration of scanner unit for barcode / DMC
• integration of marking systems
• Additional interface in the fixture top part
   possible (without reducing the contacting force)
• tracked topside contacting
• PCB turning unit
• pass-fail sorting
• integrated pre and post conveyor belt
• upgrade contacting unit to 8000 N pressure force
• length extension for second test system or 
   large one possible

The option of an additional interface in the
fixture top part offers ideal conditions for
dual-sided contacting of the PCB. This makes it
possible to fitout your fixture without reducing
the contact force due to internal signal transfer!
In combination with the tracked topside
contacting (two-step contacting), stress-free
testing of the PCB can be achieved!

Optionen Options

external dimensions ........................................................................... 1010 x 1010 x 1760 mm (LxWxH)
(minimum dimensions)
power supply ...................................................................................... 3x 400 VAC, 16A
compressed air ................................................................................... 5-6 bar
integration test hardware .................................................................. 1x 10–13 HE ½ 19“
max. dimension PCB ........................................................................... 350 x 400 mm
max. component height ..................................................................... top side:          50 mm

bottom side:  35 mm
PCB-conveyor area ............................................................................. 2 x 3 mm
distance tooling pin ............................................................................ 4 mm + ½ D tooling pin
to the PCB-outlines
testpad ................................................................................................ D > 0,7mm
grid ...................................................................................................... >= 1,27mm (50mil)
testprobes ........................................................................................... standardprobes for 100/75/50 mil
max. probe force ................................................................................. 2500 N
contacting ........................................................................................... dual side / multilevel over spindle 
             by servo drive
PLC ...................................................................................................... Siemens S7 with touchpanel

Technische Daten
Technical Details

Inline Testhandler IPS32
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Keysight i3070 
serie 6 (2 moduls)

Inline Testhandler IPS32

Keysight i3070 serie 5 
(2 / 4 moduls)

Die verschiedenen Testsystem von KEYSIGHT (ehemals Agilent / HP / … ) können 
mühelos in die Prüfstationen von CRS Prüftechnik integriert werden und als 
Inline-Testsysteme genutzt werden.

The various test systems from KEYSIGHT (formerly Agilent / HP / ... ) can be easily 
integrated into the test stations of CRS Prüftechnik and used as inline test systems.

Inline-Prüfstation IPS32 mit KEYSIGHT 3070 serie 5 Testsystem (4 Module)
Inline-testhandler IPS32 with KEYSIGHT 3070 series 5 testsystem (4 moduls)

Inline-Prüfstation IPS32 mit KEYSIGHT 3070 serie 6 Testsystem (2 Module)
Inline-testhandler IPS32 with KEYSIGHT 3070 series 6 testsystem (2 moduls
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Inline Testhandler IPS32

FIXTURES Für den Inlinebetrieb werden spezielle CRS Inline Prüfadapter benötigt.
Diese Adapter basieren auf der Standard-Kassette passend für HP/ Agilent / 
KEYSIGHT Prüfsysteme.
Der Inlinebetrieb von bestehenden Prüfadaptern kann ggfs. möglich sein, 
muss aber individuell durch einen CRS Mitarbeiter geprüft werden.

Special CRS inline test fixtures are required for inline operation. 
These fixtures are based on the standard cassette suitable for HP/ Agilent / KEYSIGHT 
test systems.
Inline operation of existing test fixtures may be possible, but must be checked 
individually by a CRS employee.

CRS Inline-Prüfadapter passend für KEYSIGHT Testsystem
CRS Inline fixture suitable to KEYSIGHT testsystems

Inline-Prüfstation IPS32 mit Testsystem und Prüfadapter
IPS32 inline test station with test system and fixture
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